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SEILAPLAN Projekt: 23 ÜK-C ZS1 23_23 V600 Bläsergerg
Datum 28.08.2023, 13:40 Uhr

Projektverfasser K. Wyss Projektnummer 23/23

Gemeinde Pfäfers Waldort Bläserberg

Anlagetyp Valentini V600 ibW

Bemerkung -

Eingabewerte

Parameterset: Valentini V600 ibW

Durchmesser Tragseil 22 mm Mindestbruchkraft Tragseil 430 kN

Gesamtlast 20 kN

Min. Abstand zwischen Tragseil und Boden 7 m einzuhalten ab ... vom Anfangspunkt 20 m

einzuhalten bis ... vor dem Endpunkt 20 m

Tragseilspannkraft (Anfangspunkt) 100 kN Tragseilspannkraft (Endpunkt) 95 kN

Sicherheitsfaktor Tragseil 3 Elastizitätsmodul Tragseil 100 kN/mm2

Stützen- und Ankerdimensionen

Nr. Bezeichnung Sattelhöhe Neigung Min. BHD Ø Bundstelle Kategorie

1 MSK V600 12.0 m 0 ° - - Mobiler Seilkran

2 S Ta Ø 53cm; 0,7m li 12.0 m 0 ° 36 cm 24 cm Vorziehstütze (2 Abspannseile)

3 S Fi Ø 57cm; 0,9m li 14.0 m 0 ° 37 cm 23 cm Vorziehstütze (2 Abspannseile)

4 EM Fi Ø80cm; 0,5m re 9.0 m 0 ° 31 cm 22 cm Endmast

TA Lä Ø 62cm 0.0 m 0 ° 52 cm - Normaler Ankerbaum

Kräfte und Winkel

Maximal berechnete Seilzugkraft 136 kN

Nr. Bezeichnung Max. Kräfte
Leerseil-

knickwinkel
Lastseil-

knickwinkel
Angriffs-

winkel

1 MSK V600 - (Sattelkraft) - - -

2 S Ta Ø 53cm; 0,7m li 36 kN (Sattelkraft) 8.8 ° 18.1 ° -

3 S Fi Ø 57cm; 0,9m li 31 kN (Sattelkraft) 4.7 ° 14.7 ° -

4 EM Fi Ø80cm; 0,5m re 45 kN (Sattelkraft) 13.6 ° 21.5 ° -

TA Lä Ø 62cm 131 kN (Seilzugkraft) - - -79.3 °

Anker- und Spannfelder

Azimut 268.0 gon / 241.2 °

Länge Leerseil gespannt (Anfangs- bis Endpunkt) 435.6 m

Maximaler Abstand Leerseil - Boden 17.9 m

Spannfeld
Horizontal

-distanz
Schräg-
distanz

Höhen-
differenz

Durchhang
Leerseil

Durchhang
Lastseil

MSK V600 (1) -> S Ta Ø 53cm; 0,7m li (2) 100.0 m 107.5 m -39.4 m 0.3 m 4.7 m

S Ta Ø 53cm; 0,7m li (2) -> S Fi Ø 57cm; 0... 43.0 m 50.3 m -26.2 m 0.1 m 2.3 m

S Fi Ø 57cm; 0,9m li (3) -> EM Fi Ø80cm; 0... 197.0 m 230.9 m -120.5 m 1.6 m 10.1 m

EM Fi Ø80cm; 0,5m re (4) -> TA Lä Ø 62cm 31.0 m 37.8 m -21.6 m 0.1 m 2.2 m

Total 371.0 m 426.5 m -207.7 m

Jegliche Haftung wird im Rahmen der GNU General Public Licence Version 2 oder neuere ausgeschlossen (www.gnu.org/licenses). Die implementierte Berechnungsmethode basiert auf der

Methode von Zweifel (1960). Zur Berechnung der Seillinie wurde eine beidseitig fixierte Verankerung angenommen.
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MSK V600 (1)
H = 12.0 m

S Ta Ø 53cm; 0,7m li (2)
H = 12.0 m

S Fi Ø 57cm; 0,9m li (3)
H = 14.0 m

EM Fi Ø80cm; 0,5m re (4)
H = 9.0 m

TA Lä Ø 62cm
H = 0.0 m

Seilaplan Plot  -  23 ÜK-C ZS1 23_23 V600 Bläsergerg

Leerseil Lastwegkurve
nach Zweifel Min. Bodenabstand
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