
NaiS - Formular 2 Herleitung Handlungsbedarf
Ort X Y Datum Bearbeiter/-in

1. Standortstyp(en)

2. Naturgefahr Wirksamkeit

3. Zustand, Entwicklungstendenz und Massnahmen

Minimalprofil: Idealprofil:

Mischung

Gefüge

Gefüge

Stabilitätsträger

Verjüngung
Keimbett

Verjüngung
Anwuchs

Verjüngung
Aufwuchs

4. Handlungsbedarf 5. Dringlichkeit Nächster Eingriff

6. Etappenziel
mit Kontrollwerten

Bestandes- und
Einzelbaum-
merkmale Naturgefahr Naturgefahr

Standortstyp Standortstyp Zustand heute wirksame Massnahmen wird in 10 Jahren
überprüft

, vertikal

,horizontal

Art und Grad

Durchmesserstreuung

Deckungsgrad
Lücken
Stammzahl

Kronenentwicklung
Schlankheitsgrad
Zieldurchmesser

(10 bis 40 cm Höhe)

(bis und mit Dickung,
40 cm Höhe bis 12 cm
BHD)

ja nein klein mittel gross

sehr schlecht minimal ideal

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

ja

nein

x

x

x

x x

Ankerewald 2629693 1165308 15.8.2022 J.Heuberger

18 Waldschwingel-Tannen-Buchenwald

Steinschlag: Transit-/Auslauf-/Ablagerungsgebiet: alle Blockgrössen gross

2030

Bu 30 - 80 %
Ta 10 - 60 %
Fi 0 - 30 %
BAh Samenb. - 60 %
Rutschung: Ta 20 - 60 %
Lawinen: Immergrüne Ndb 30 - 70 %

Bu 40 - 60 %
Ta 30 - 50 %
Fi 0 - 20 %
BAh, Es 10 - 30 %

Fi 30%, Lä2%, Ta1%,
Bu 15%, Bah 30%, Weide/Vbe/üLbh 22%
(Angaben Steinschlagtool beziehen sich auf gesamte
Hanglänge)

Positive Auslese, Mischung erhalten Mischung erhalten, Verschiebung von
Pionierarten zu Bu/Bah/üLbh

Genügend entwicklungsfähige Bäume in mind. 2
verschiedenen Ø-Klassen pro ha

Genügend entwicklungsfähige Bäume in mind. 3
verschiedenen Ø-Klassen pro ha

BHD 8-12 cm: 400 Stämme/ha
BHD 12-24 cm: 100 Stämme/ha
BHD 24-36 cm: 0 Stämme/ha
BHD >= 36 cm: 0 Stämme/ha
Grundfläche (BHD >= 8 cm): 10 m2/ha

(Angaben Steinschlagtool beziehen sich auf
gesamte Hanglänge.)

Wachsen lassen... In weiteren 20-30 Jahren Minimalprofil
erfüllt.

Einzelbäume, allenfalls Kleinkollektive Einzelbäume, allenfalls Kleinkollektive
Schlussgrad locker

Meist Einzelbäume/Stabilitätsträger erkennbar.
Lückenlänge ohne Berücksichtigung der
vorhandenen Dickung zu gross, Tendenz aber
durchaus erfolgsversprechend, ohne Eingriff in
50 Jahren gehen Stabilitätsträger aber
verloren.
(Pflegefläche stammt aus Naturverjüngung mit
Ergänzungspflanzung.)

Positive Auslese, Stabilitätsträger
ausformen.

Stabilitätsträger erkennbar, daneben
Füllbestand.

Kronenlänge Ta mind. 2/3, Fi mind. 1/2
Schlankheitsgrad < 80
Lotrechte Stämme mit guter Verankerung, nur
vereinzelt starke Hänger

Kronenlänge mind. 2/3
Schlankheitsgrad < 70
Lotrechte Stämme mit guter Verankerung, keine
starken Hänger

Insbesondere Lbh ist bedrängt von
Pioniergehölzen, Tendenz zu einseitigen Kronen
und teilweise schlechten HD-Werten.

  "  und instabile Elemente entfernen. Idealprofil erfüllt.

Fläche mit starker Vegetationskonkurrenz < 1/3 Fläche mit starker Vegetationskonkurrenz < 1/4

Bei Deckungsgrad < 0.6 mind. 10 Bu/Ta pro a (im
Ø alle 3 m) vorhanden
In Lücken BAh vorhanden

Bei Deckungsgrad < 0.6 mind. 50 Bu/Ta pro a (im
Ø alle 1.5 m) vorhanden
In Lücken BAh vorhanden

Pro ha mind. 1 Trupp (2 - 5 a, im Ø alle 100
m) oder Deckungsgrad mind. 4%
Mischung zielgerecht

Pro ha mind. 3 Trupps (je 2 - 5 a, im Ø alle
60 m) oder Deckungsgrad mind. 7 %
Mischung zielgerecht

BHD 8-12 cm: min. 350 Stämme/ha
BHD 12-24 cm: min. 360 Stämme/ha
BHD 24-36 cm: min. 120 Stämme/ha
BHD >= 36 cm: min. 100 Stämme/ha
Grundfläche (BHD >= 8 cm): 36 m2/ha

Stammabstand in der Falllinie mögl. klein, max.
40 m
Bei Öffnungen > 20 m u. in Steinschlagrinnen: hohe
Stöcke sowie alle 10 m mind. 2 schräg liegende
Stämme Ø >= Stein

BHD 8-12 cm: min. 400 Stämme/ha
BHD 12-24 cm: min. 410 Stämme/ha
BHD 24-36 cm: min. 140 Stämme/ha
BHD >= 36 cm: min. 110 Stämme/ha
Grundfläche (BHD >= 8 cm): 41 m2/ha

Stammabstand in der Falllinie mögl. klein, max.
40 m
Bei Öffnungen >20 m u. in Steinschlagrinnen: hohe
Stöcke sowie alle 10 m mind. 2 schräg liegende
Stämme Ø >= Stein
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Ergebnisse Steinschlag-Tool

http://www.gebirgswald.ch/de/anforderungen-steinschlag.html

Gewählte Angaben für das NaiS Anforderungsprofil Steinschlag
Beschreibung des Steines
Steingrössen (Höhe, Breite, Tiefe) 1  1  1  m
Gesteinsdichte 2500  kg/m3
Form des Steines eckig
Beschreibung des Hanges
Mittlere Hangneigung 29  º
Höhe der Felswand 50  m
Bewaldete Hanglänge (horizontal gemessen) 300  m
Unbewaldete Hanglänge unter Felswand (hor. gemessen) 0  m
Aktuelle Baumartenmischung (Anteil Deckungsgrad)
- Fichte (Picea abies) 70  % 
- Tanne (Abies alba) 5  % 
- Buche (Fagus sylvatica) 5  % 
- Übrige Laubbäume 19  % 
- Übrige Nadelbäume 1  % 

Zusätzliche Angaben zur Berechnung der aktuellen Schutzwirkung des Waldes (optional)
Stammzahl mit BHD 8 - 12 cm 50  St./ha
Stammzahl mit BHD 12 - 24 cm 80  St./ha
Stammzahl mit BHD 24 - 36 cm 170  St./ha
Stammzahl mit BHD >= 36 cm 250  St./ha
Oder
Stammzahl (BHD >= 8 cm) 550
Grundfläche (BHD >= 8 cm) 49

1. Minimal- und Idealprofil für die Schutzwirkung gegen Steinschlag:
Stammzahlen für das NaiS Formular 2:
Benötigte Stammzahl mit BHD 8 - 12 cm: 350 (minimal) bis 400 (ideal) St./ha
Benötigte Stammzahl mit BHD 12 - 24 cm: 360 (minimal) bis 410 (ideal) St./ha
Benötigte Stammzahl mit BHD 24 - 36 cm: 120 (minimal) bis 140 (ideal) St./ha
Benötigte Stammzahl mit BHD >= 36 cm: 100 (minimal) bis 110 (ideal) St./ha

- Nachhaltige Grundfläche ab 8 cm BHD: 36 m2/ha  (Minimalprofil) bis 41 m2/ha  (Idealprofil)
- Grundfläche ab 8 cm BHD für die notwendige Energievernichtung (damit möglichst alle Steine gestoppt werden): 36 m2/ha

2. Aktuelle Schutzwirkung des Waldes:
25 - 50 % 

3. Eingangsdaten für die Berechnung:
Steingrösse = 1 m3
Steinmasse = 2500 kg 
Maximale Sturzenergie im Wald = 450 kJ 
Aktuelle Bestandesgrundfläche = 49 m2/ha
Bewaldete Hanglänge (entlang vom Hang) = 343 m




