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Lieu: Date:

3. État, tendance évolutive et mesures

  minimal     idéal très mauvais

  4. Intervention nécessaire 5. Urgence Prochaine intervention: 2025 - 2030

(jusqu'au fourré 

compris, plus de 40 

cm de hauteur)

Poursuivre le traitement par coupe 

jardinatoire

Présence de rajeunissement conforme 

au mélange. Treeapps?

(10 à 40 cm de 

hauteur)

Rajeunisse-

ment
Au moins 1 collectif par ha (2-5 a, en moyenne tous 

les 100 m) ou degré de recouvrement d’au moins 3 

%

Mélange conforme au but

Au moins 2 collectifs/ha (2 - 5 a, en moyenne tous 

les 75 m) ou degré de recouvrement d’au moins 7 %

Mélange conforme au but bon  
- recrû établi

Poursuivre le traitement par coupe 

jardinatoire

Présence de rajeunissement conforme 

au mélange. 

Si le degré de recouvrement < 0,7: au moins 5 

hêtres par are (en moyenne tous les 4.5 m);  tilleul, 

érable présents dans les trouées

Si degré de recouvrement < 0,7: au moins 50 hêtres 

par a (en moyenne tous les 1,5 m), tilleul et érable 

présents dans les trouées

bon, mais abrouti

manque de lumière (dû aux gros arbres)

le gibier appauvrit la diversité

Rajeunisse-

ment

- recrû initial

Rajeunisse-

ment

- Lit de germination

Surface avec forte concurrence de la végétation < 

1/3

Surface avec forte concurrence de la végétation < 

1/10

concurrence de ronces dans la grosse trouée

<1/10

mettre en travers les secs

éclaircies  afin d'améliorer le degré 

d'élancement
- développe houppier

- coeff. élancement

- diamètre final visé

amélioration du degré d'élancement 

dans les diamètres moyens. Pas d'arbre 

penchés

Élements 

stabilisateurs
Au moins la moitié des couronnes de forme 

régulière.

Troncs d’aplomb, bien enracinés; au max. quelques 

arbres fortement penchés

Au plus quelques couronnes fortement 

asymétriques

Troncs d’aplomb, bien enracinés; pas d’arbres 

fortement penchés

quelques penchés

stablilité générale bonne

couronne symétrique

degré d'élancemement bon sauf dans les diamètres 

moyens

- degré de 

recouvrement

- nombre de tiges

- largeur de trouées

- Distance entre les troncs dans la ligne de 

  pente le plus petit possible, max. 40m 

- Pour trouées >20m et chenaux de pierres: 

  souches hautes et tous les 10m, au min.

  2 arbres au sol en travers, Ø ≥ à la pierre

- Distance entre les troncs dans la ligne de 

  pente le plus petit possible, max. 40m 

- Pour trouées >20m et chenaux de pierres: 

  souches hautes et tous les 10m, au min.

  2 arbres au sol en travers, Ø ≥ à la pierre

Poursuivre le traitement par coupe 

jardinatoire

Garder une courbe de la répartition des 

tiges équilibrée. Nb de tiges/ha suffisant

- répartition du DHP

Structure, 

horizontale 
Degré de fermeture: normal à entrouvert

Normal à entrouvert

trouées

arbres en travers

nombre de tiges élevé

DHP 8-12 cm:     min.   330 tiges/ha

DHP 12-24 cm:   min.   340 tiges/ha

DHP 24-36 cm:   min.   110 tiges/ha

DHP ≥ 36 cm:    min.    60 tiges/ha

Surface terrière (DHP ≥8cm): 26 m2/ ha

DHP 8-12 cm:     min.   390 tiges/ha

DHP 12-24 cm:   min.   410 tiges/ha

DHP 24-36 cm:   min.   140 tiges/ha

DHP ≥ 36 cm:    min.    70 tiges/ha

Surface terrière (DHP ≥8cm): 31 m2/ ha

-

Structure, 

verticale 

Suff'ment d’arbres susceptibles de se développer 

dans au moins 2 cl. de Ø  par ha

Suff'ment d’arbres susceptibles de se développer 

au moins dans 3 cl. de Ø  par ha

4 classe de diamètre

quantité bonne, beaucoup de petits

-
Le mélange reste conforme avec 

suffisament de ti et af (30-40%)

feuillus 80 - 100 %

hê 50 - 100 %

ti, ér’s, fr 10 - 40 %

sa 0 - 20 %

ép 0 - 10 %

feuillus             100 % 

hê       60 - 80 %

ti, ér’s     20 - 40 %

feuillus 90%

he 60%

ti, er's 20%

af 10%

résineux 10%

 Mélange

     - genre et degré

en 50 ans

Á contrôler dans 10 annéesen 10 ans

État actuel

Evolution dans le cas 

où aucune mesure 

n'est prise

6. Objectif intermédiaire avec 

indicateurs:
Caractéristiques 

du peuplement 

et des arbres 

Profil minimal:

Type de station

Danger naturel

Profil idéal:

Type de station

Danger naturel

État actuel Mesure efficace

a
p

p
ro

p
ri

é

1. Type(s) de station 13a Hêtraie à Tilleul typique

2. Danger naturel Chutes de pierres: Zone de transit, d'atterrissement et de dépôt   Efficacité

Evaluation de la nécessité d'intervenir
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